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INSTALAGAO HIDRAULICA

Condigdes Gerais

TIPO A AQUA:.....uueisnarinisinerisssnsssssnesssanssisssnsasssnssossnss ssnnnnsssanessssn potavel
TeMPEratura MAX:.........ccciurieeeeeiieeee e e cerree e e ee s ee e e e s enreeeeeeeans 55°C.
Pressao MaXima:. .. usussssiiisisuvasiiiiasussossssisussiussissssiaisisaaing 5 bar.
Press@o Minima:.........ooooieiiiciiireeeeee e 2 bar.

A instalagdo hidraulica da residéncia deve ser capaz de proporcionar estas pressdes
dindmicas e caudais equilibrados nas entradas de agua fria e quente das cabines.

AQUECEDORES DE AGUA

Depdsitos acumuladores
Para depdsitos acumuladores com capacidade inferior a 100 litros, é recomendado elevar

o terrmdstato até o valor maximo admissivel, caso contrario a duragdo da hidromassagem
com agua quente ficara reduzida a alguns minutos.

Aquecedores instantaneos
No caso de possuir um aquecedor instantaneo ou caldeira mista, estes devem garantir as

pressdes e consumos indicados. E possivel que poténcias Uteis inferiores a 20.000
kcal/hora ndo possam manter a temperatura durante determinadas fungdes.

Sistemas mistos aquecedor instantaneo — depdsito acumulador

E a configuragdo recomendada, com um volume de depésito superior a 50 litros.
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PUREZA DA AGUA

Caso a agua contenha impurezas sélidas, recomenda-se a instalagdo prévia de um
filtro que retenha essas impurezas e evite assim a obstrugdo das tubagens ou da
termostatica/selector de fungdes.

Caso a dureza da agua seja elevada, é recomendado instalar previamente na rede
hidraulica um sistema para evitar ou reduzir os depositos calcarios.

SAIDAS DE AGUA FRIA E QUENTE

A cabine deve ser conectada a rede de agua fria e quente. Para isso, possuem tubos
flexiveis com rosca-fémea %2"G. Estas pegas devem ser conectadas as saidas de agua da
parede como esta representado nas proximas paginas.

Esta saida estara voltada para baixo, com uma terminagéo 2" G macho.
E formada por um cotovelo de 90° e um registo ¥2” G de dimensdes reduzidas.

ESCOAMENTOS

O siféo esta integrado na prépria valvula de escoamento. No caso de a residéncia ja
possuir um ralo sifonado, eliminar o sifdo da valvula de escoamento e devera ser instalada
uma saida de escoamento conforme as medidas representadas nas seguintes figuras.



SQn"'QnQ Manual de Pré-Instalagéo - Cabine Hidromassagem SMART
e

LOCALIZAGAO DA CAIXA PARA VALVULA DE DESCARGA E LIGAGOES HIDRAULICAS

Aplicacao de cabines direitas

Posicionamento A Posicionamento B

Gy &%

Aplicacao de cabines esquerdas

Posicionamento A Posicionamento B

2 o
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LOCALIZAGAO DA CAIXA PARA VALVULA DE DESCARGA E LIGAGOES HIDRAULICAS

Aplicacao de cabines direitas

=

m
Posicionamento A 40 4

‘ Tubo @40 ‘ |

40 mm

Min. 100 mm
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LOCALIZAGAO DA CAIXA PARA VALVULA DE DESCARGA E LIGAGOES HIDRAULICAS

Aplicacao de cabines direitas

=

m
Posicionamento B 40 4

‘ Tubo @40

40 mm

Min. 100 mm
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LOCALIZAGAO DA CAIXA PARA VALVULA DE DESCARGA E LIGAGOES HIDRAULICAS

Aplicacao de cabines esquerdas

Posicionamento A

‘ Tubo @40

40 mm

Min. 100 mm
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LOCALIZAGAO DA CAIXA PARA VALVULA DE DESCARGA E LIGAGOES HIDRAULICAS

Aplicacao de cabines esquerdas

Posicionamento B

‘ Tubo @40

40 mm

Min. 100 mm
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Notas:




Sanitana
Iranc

SANTANA
FABRICA DE SANITARIOS DE ANADIA, S:A

ona Industrial de A &
Poriligal




