
 

(FR) TENSION D’ALIMENTATION, (PT) TENSÃO DE ENTRADA:       230V AC; 50 Hz

(FR) TENSION DE SORTIE, (PT) TENSÃO DE SAÍDA:        24V DC (+5% ,-10%)

(FR) CODE IP / PROTECTION, (PT) CÓDIGO IP / COBERTURA:       IP 55

(FR) TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION ta., (PT) TEMPERATURA DE TRABALHO ta.:    5 °C - 40 °C 
 

- Un dispositif de déclenchement facile d’accès doit travailler en collaboration avec cet équipement.
- Une protection contre un courant excessif et contre les courts-circuits dans le circuit primaire de l’équipement (protection contre 
les courts-circuits intégrée) doit avoir été prévue dans l’installation du bâtiment.
- Cet équipement peut être branché sur un circuit de prises de courant ou d’éclairage qui aura été sécurisé, ou il est possible de 
le protéger séparément à l’aide d’un disjoncteur de 1A / 1C.
- La garantie ne pourra être appliquée que si le montage a été réalisé conformément à ce qui est indiqué dans la notice et ce, par 
une personne agréée et disposant de toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur sur le lieu d’installation.
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H8950710000001TRANSFORMADOR 24VP/ SENSOR DE URINOL 

Notice de montage
Manual de montagem

Source d’alimentation
Fonte de alimentação
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(FR) DIMENSIONS, (PT) DIMENSÕES

(FR) INFORMATIONS TECHNIQUES, (PT) DADOS TÉCNICOS
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- O dispositivo deve ser protegido por um disjuntor apropriado de fácil acesso.
- A protecção sobreintensidade e curto-circuíto pode fazer parte da instalação do edifício.
- O dispositivo dever ser protegido com um disjuntor de calibre 1 Amp e interruptor diferencial de calibre adequado ao local.
- Para que a garantia seja plenamente válida é necessário que as operações de instalação e ligações hidráulicas / electricas 
tenham sido efectuadas de acordo com o manual e por pessoal devidamente e legalmente qualificado.
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L        - (FR) BRUN, (PT) CASTANHO
N      - (FR) BLEU, (PT) AZUL

(FR) INSTALLATION, (PT) INSTALAÇÃO

 Cu 2x1,5 mm2
 Cu 2x1,5 mm (max 50 m)
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